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Neugestaltung Fuggerstralie

Begrindung zum Ausbau als ,Verkehrsberuhigter Geschaf tsbereich®
gemal Gestaltungskonzept IB Baldauf von 2006:

* Reduzierung des Durchgangsverkehrs sowie teilweise Verlagerung des Ziel-
und Quellverkehrs

 Attraktivitatssteigerung fur Kunden aus dem Innenstadtbereich, mit dem
Fahrrad einzukaufen

» Steigerung des ,Erlebniswertes Einkaufen®
* Erhdhung der Attraktivitat fir Aufenthaltsbereiche und Freiluftgastronomie
« Schaffung von attraktiven Platzen fir multifunktionale Nutzungen

* Entsiegelung, weniger Asphalt, Ablesbarkeit im Bodenbelag flr
unterschiedliche Nutzungen

* Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h erhdht Sicherheit fir
FulRganger und Radfahrer

 Verbesserung Angebot/OPNV durch zusatzliche Haltestellen
» Behindertengerechter Ausbau der Innenstadt
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Fuggerstralde

Grundsatze zum Ausbau als ,Verkehrsberuhigter Geschéft sbereich”

Ausbaulange zwischen Forstamt und Stadtplatz: ca. 420 m

Ausbau erfolgt in Anlehnung an gebauten 1. Bauabschnitt (Luitpoldstral3e, Fuggerstralie
von der Mindelheimer Stral3e zum Stadtplatz)

Geschwindigkeitsreduzierende Elemente: 2 Fahrbahnverengungen sowie Belagswechsel
in der Fahrbahn

Trennung Fahrbahn/Gehwege durch Bordsteine mit 3 cm Uberstand und vorgelagerte
Rinnen aus Granitgrol3pflastersteinen

Fahrbahn: Breite 6,50 m, Befestigung mit Asphalt
Parkstreifen: Breiten 2,00 m, auf3erhalb der Fahrbahn, Befestigung mit Granitkleinpflaster

Gehwege: unterschiedliche Breiten je nach Grundstticksverhéaltnissen, Befestigung mit
Granitplatten

Bodenindikatoren (Leitstreifen, Aufmerksamkeitsfelder) in den Gehwegen fur blinde,
sehbehinderte und mobilitdtseingeschrankte Menschen

Baumpflanzungen in Unterflurbaumscheiben mit Wurzelkammersystemen
Flhrung des Radverkehrs auf der Fahrbahn
Zusatzliche Bushaltestellen
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Frauenstralie

Grundsatze zum Ausbau als ,Verkehrsberuhigter Bereich®

» Ausbaulange zwischen Fuggerstral3e und Burgstral3e: ca. 180 m

* Mischflachen. Keine Trennung von Fahrbahn und Gehwegen

» Belagswechsel in der Fahrbahn

» Stral3enbreite: unterschiedlich je nach Grundstiicksverhaltnisse, asphaltiert
» Parkstreifen: Breite 2,00 m, Befestigung mit Granitkleinsteinpflaster

* EinmUndungen: Granitkleinsteinpflaster

 EinmUndungen in die Frauenstral3e: Einbahnstral3enregelung

» Platzgestaltung des stdlichen Einmindungsbereiches in die Fuggerstralle
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Lageplan

AN Sitzgabionen

Folie 5
15.10.2018
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Stral3enquerschnitt
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Oberbau Gehweg

Plattenbelag aus Granitsteinplatten auf Pflasterbett
gem. ZTV Pflaster StB

— 15.0 cm Schoettertragschicht

23.0 em Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

3.25 3.26

aus GranitgroBpflastersteinen 2-zeilig
auf 20 cm Fundamentbeton C25/30

Kasseler Sonderbordstein
mit vorgelagerter Rinne

30

&

Rippenplatten

Oberbau Fahrbahn - Belastungsklasse Bk3,2
gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4.0 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton
5.0 cm Asphaltbinderschicht

13.0 cm Asphalttragschicht

38.0 cm Frostschutzschicht

60.0 cm Gesamtautbau

Gehweg / Haltestelle
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Oberbau Gehweg

Plattenbelag aus Granitsteinplatten auf Pflasterbett
gem. ZTV Pflaster StB

15.0 cm Schottertragschicht

33.0 cm Frostschutzschicht

60.0 cm Gesamtaufbau
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Stral3enquerschnitt
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Oberbau Stellplatz - Belastungsklasse Bk0,3
gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

Pflasterdecke aus Granitkleinpflastersteinen auf Pflasterbett
gem. ZTV Pflaster 5tB

15.0 cm Schottertragschicht

21.0 cm Frostschutzschicht

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

5.0 cm Asphaltbinderschicht
13.0 om Asphalttragschicht
38.0 cm Frostschutzschicht

50.0 em Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

Oberbau Fahrbahn - Belastungsklasse Bk3,2

4.0 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

60.0 cm Gesamtaufbau
Plattenbelag aus Granitsteinplatten auf Pflasterbett

gem. ZTV Pflaster StB
—  15.0 cm Schottertragschicht
23.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

Plattenbelag aus Granitsteinplatten auf Pflasterbett
gem. ZTV Pflaster StB
15.0 cm Schottertragschicht -
23.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau
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Durchfihrung der Baumalinahme
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Grundsatze

o Spartenverlegungen und Kanalsanierungsarbeiten vor Beginn der
Stralenbauarbeiten

» Aufteilung in mehrere Bauabschnitte
» Weitgehende Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs

* Inkaufnahme von zunehmendem Larm, Schmutz und geringfligigen
Erschitterungen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Gesundheit und
Wohnqualitat sind jedoch ausgeschlossen.

o Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung muss eingehalten werden
* Beweissicherung bei jedem Anwesen vor Beginn der Bauarbeiten

» Abstimmung mit jedem Anlieger bei Grundstiicksangleichungsarbeiten und
MalRnahmen zur Hofentwasserung

» Information von Anliegern tUber anstehende Einschrankungen infolge
Bautatigkeiten
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Bauablaufkonzept fur die geplante

Mal3nahme
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Bauablaufkonzept

» Aufteilung in zwei Bauabschnitte
« Weitere Unterteilung in:

e Fahrbahn

 Gehwege

Folie 11
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BA |

Folie 12
15.10.2018
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BA |

- Ruckbau Fahrbahn
- Herstellung Randeinfassungen
- Einbau von Tragschichten
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BA |

- Ruckbau Gehweg Ost
- Pflasterung Gehweg
- Angleichungsarbeiten
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BA |

- Ruckbau Gehweg West
- Pflasterung Gehweg
- Angleichungsarbeiten
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BA I
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BA I

- Ruckbau Fahrbahn
- Herstellung Randeinfassungen
- Einbau von Tragschichten
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BA I

- Ruckbau Gehweg Ost
- Pflasterung Gehweg
- Angleichungsarbeiten
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BA I

- Ruckbau Gehweg West
- Pflasterung Gehweg
- Angleichungsarbeiten
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Termine
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Terminkette

» Ausschreibung: Winter 2018/2019

Vergabe Stralenbauarbeiten: Marz 2019
Baubeginn Spartenverlegearbeiten: Marz 2019
Baubeginn Stral3enbau: April 2019

Bauende Stral3enbau: Oktober 2019
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