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1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 "Gewerbegebiet Nordost IV - 8stlich des V-Marktes und L
nordlich der A30" consult

Praambel

A SATZUNG

1 Praambel

Nach § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung fir den
Freistaat Bayern (GO) und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der jeweils gultigen Fas-
sung (s. Rechtsgrundlagen) hat die Stadt Schwabmiinchen die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.
47 ,,Gewerbegebiet Nordost IV — dstlich des V-Marktes und nordlich der A30” in 6ffentlicher Sitzung
am 11.03.2025 als Satzung beschlossen.

1.1 Raumlicher Geltungsbereich

Der Anderungsbereich von insgesamt ca. 0,53 ha umfasst die Grundstiicke mit den FI.-Nrn.: 435/13,
435/14(Teilbereich), 435/23, 435/24, 443/3 und 456/2, Gemarkung Mittelstetten.

1.2 Bestandteile der Satzung

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 ,Gewerbegebiet Nordost IV — éstlich des V-Marktes

und noérdlich der A30” besteht aus dem Textteil vom 11.03.2025 mit planungsrechtlichen und bau-
ordnungsrechtlichen Festsetzungen und dem zeichnerischen Teil (Planzeichnung) vom 11.03.2025.
Dem Bebauungsplan ist eine Begriindung vom 11.03.2025, einschlieBlich Umweltbericht beigefiigt.

1.3 Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedandert wor-
den ist.

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) gedndert
worden ist

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) gedndert worden ist

- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
(GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) gean-
dert worden ist.

- Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796,
797, BayRS 2020-1-1-1), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98)
geandert worden ist
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Praambel

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225) gedndert worden ist

1.4 Inkrafttreten

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 ,Gewerbegebiet Nordost IV — 6stlich des V-Marktes
und nordlich der A30” der Stadt Schwabmiinchen tritt mit der ortsliblichen Bekanntmachung gemaR
§ 10 Abs. 3 BauGB mit Hinweis auf § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB in Kraft.
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nordlich der A30"
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Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

2 Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

Hinweis: Die im Vergleich zum urspringlichen Bebauungsplan hinzukommenden bzw. gedanderten

Vorschriften sind gelb markiert. Nicht markierte Textstellen entsprechen den urspriinglichen Rege-

lungen, die weiterhin Giiltigkeit behalten.

==

Abgrenzung Anderungsbereich
gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung des Geltungsbereichs der 1. Anderung des Bebauungspla-
nes Nr. 47 ,Gewerbegebiet Nordost IV — dstlich des V-Marktes und
nordlich der A30”

(s. Planzeichnung)

2.1 Art der baulichen Nutzung

GE

Gewerbegebiet
Zulassig sind:

- Gewerbebetriebe aller Art einschlieRlich Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom oder Warme aus solarer Strahlungsenergie
oder Windenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche
Betriebe

- Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebadude

- Tankstellen

- Anlagen fir sportliche Zwecke
Ausnahmsweise zuldssig sind:

- Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie
fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebe-
trieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache und Bau-
masse untergeordnet sind

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche
Zwecke

Die Nutzungen gemaR § 8 Abs. 3 Nr.3 BauNVO (Vergniigungsstatten)
sind nicht zuldssig.

Nicht zuldssig sind Einzelhandelsbetriebe, ausgenommen Verkaufs-
statten, die dem jeweiligen Gewerbebetrieb zugeordnet sind, ihm
aber in ihrer raumlichen Ausdehnung untergeordnet sind (max. 50%
der Geschossflache), und eine Fliache von nicht mehr als 200 m? Ver-
kaufsflache aufweisen.

(s. Typenschablone in der Planzeichnung)

www.lars-consult.de
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Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

2.2 MaR der baulichen Nutzung

GRZ 0,6

GFZ 1,8

ROK =
0,5m

549,90: 0. NHN

maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ)
gem. § 19 Abs. 1 BauNVO

hier: 0,6

Eine Uberschreitung der GRZ durch die Grundflichen von Anlagen zur
Erzeugung von Strom und Warme aus solarer Strahlungsenergie und
Windenergie gemaR § 19 Abs.5 BauNVO vom 3. Juli 2023 ist nicht zu-
lassig.

(s. Typenschablone in der Planzeichnung)

maximal zulassige Geschossflachenzahl (GFZ)
gem. § 20 Abs. 2 BauNVO

hier: 1,8

(s. Typenschablone in der Planzeichnung)

maximal zuldssige Anzahl Vollgeschosse
gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

hier: 3

(s. Typenschablone in der Planzeichnung)

Maximal zuldssige RohfuBbodenoberkante (ROK) Erdgeschoss
Hauptgebdude in m
gem. § 18 Abs. 1 BauNVO

Die RohfuBbodenoberkante (ROK) fir das Erdgeschoss des Hauptge-
baudes darf maximal 0,50 m tber dem festgesetzten Hohenbezugs-
punkt fir GE 3 (s. unten) liegen.

Der Hohenbezugspunkt fir die Rohbodenoberkante (ROK) fur das Erd-
geschoss des Hauptgebadudes ist hierbei wie folgt zu ermitteln:

Die geplanten GebdudeauRenkanten der jeweiligen baulichen Anlage
werden senkrecht (in Richtung der Grundstlckszufahrten) bis zum
Schnittpunkt mit dem Fahrbahnrand (StraBenbegrenzungslinie) ver-
Iangert. Die dort vorhandenen Hohenwerte der Erschliefungsstralie
werden als Hohenbezugspunkt fiir die jeweiligen Gebaude ausgemit-
telt. Der ausgemittelte Hohenbezugspunkt + 0,50 m ergibt die maxi-
male Rohfulbodenoberkante (ROK).

Hohenbezugspunkt fiir GE 3: 549,90 m ii. NHN
gem. § 18 Abs. 1 BauNVO

Flr das Grundstiick des GE 3 gilt der in der Planzeichnung festgesetzte
Hohenbezugspunkt von 549,90m . NHN.

www.lars-consult.de
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nordlich der A30"

consult

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

DH =
max. 12,0m

Maximal zuldssige Dachhohe (DH) in m
gem. § 18 Abs. 1 BauNVO

hier: 12,0 m

Gemessen von der RohfulRbodenoberkante (ROK) im Erdgeschoss (EG)
bis zum hochsten Punkt des Geb&dudes (Oberkante Dachhaut bzw. bei
Flachdachern Oberkante Attika).

Untergeordnete Bauteile (z.B. Antennen, Schornsteine, Aufzugs-
schachte, Liftungsanlagen etc.) dirfen die maximal zuldssigen Dach-
hohe lberschreiten.

(s. Typenschablone in der Planzeichnung)

2.3 Bauweise und Baugrenze

—

Garagen,
Nebenanlagen
und nicht-
tiberdachte
Stellplatze

Abstandsfldchen

abweichende Bauweise
Es gilt die offene Bauweise mit der Maligabe, dass die Lange von Ge-
bduden tGber 50 m betragen darf.

(s. Typenschablone in der Planzeichnung)

Baugrenze
gem. § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO

Gebdude und Gebaudeteile sind innerhalb der Baugrenze zu errichten.
Ein Vortreten von untergeordneten Bauteilen ist ausnahmsweise in ge-
ringfligigem AusmaR bis zu 1,0 m zulassig (§ 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. §
23 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauNVO).

(s. Planzeichnung)

gem. § 12, § 14 u. § 23 Abs. 5 BauNVO

Garagen/Carports sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1
BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenze zulassig.

Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizitat, Gas, Warme und
Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen
kénnen in den Baugebieten aulRerhalb der Baugrenze als Ausnahme
zugelassen werden.

Nicht-Uberdachte Stellpladtze sind auch aulRerhalb der Baugrenze zu-
lassig.

gem. Art. 6 BayBO

Es gelten die Abstandsregelungen der Bayerischen Bauordnung gem.
Art. 6 BayBO.

www.lars-consult.de
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Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

2.4 Verkehrsflachen

& S 8 &

Offentliche StraRenverkehrsfliche
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

inkl. Seitenflachen

(s. Planzeichnung)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Ein- und Ausfahrt auf die private Grundsticksflache ist in diesem
Bereich nicht zulassig.
(s. Planzeichnung)

2.5 Griinflachen, Griinordnung

Offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung: Verkehrsgriin
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

(s. Planzeichnung)
Offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung: Versickerung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Herstellung von extensiven bliitenreichen Wiesenstreifen mit heimi-
schem Saatgut. Auf der Flache ist eine Versickerung des Oberflachen-
wassers zulassig.

Zweimalige Mahd (1. Schnitt Anfang Juni / 2. Schnitt Herbst).
Abfuhr des Mahgutes, Unterlassung von Diingung.

(s. Planzeichnung)

Offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung: Ortsrandeingriinung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Die Flache ist von Bebauungen freizuhalten.

Es sind Strauchpflanzungen als mindestens 3reihige, freie Hecke von
3 m Breite, 3 Geholze/ Ifm, versetzt gepflanzt, auszubilden.

Pflanzauswahl gemaR Pflanzempfehlung (gem. Ziff.5.2). Es dirfen nur
gebietsheimische Gehdlze gepflanzt werden. Die Anlage von ortsfrem-
den Ziergeholzhecken (z.B. Thuja) ist unzulassig.

(s. Planzeichnung)

Private Griinfliche mit Zweckbestimmung: Ortsrandeingriinung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

www.lars-consult.de
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Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

7

Private Grund-

stiicke

Die Flache ist von Bebauungen freizuhalten. Vorkehrungen gegen
eventuell auftretendes, wild abflieRendes Wasser sind zuldssig.

Es sind Strauchpflanzungen als mindestens 3reihige, freie Hecke von
3 m Breite, 3 Geholze/ Ifm, versetzt gepflanzt, auszubilden.

Pflanzauswahl gemal Pflanzempfehlung (gem. Ziff.5.2). Es diirfen nur
gebietsheimische Gehdlze gepflanzt werden. Die Anlage von ortsfrem-
den Ziergeholzhecken (z.B. Thuja) ist unzulassig.

Im Gewerbegebiet GE2 ist entlang des Feldweges auf der FI.-Nr. 443/1
die Anlage einer Ein- bzw. Ausfahrt mit einer maximalen Breite von
8,0 m zulassig. Die genaue Lage ist dabei variabel.

(s. Planzeichnung)

Private Griinflaiche mit Zweckbestimmung: Ortsrandeingriinung, Ver-
sickerung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Die Flache ist von Bebauungen freizuhalten. Auf der Flache ist eine
Versickerung des Oberflachenwassers zuldssig. Vorkehrungen gegen
eventuell auftretendes, wild abflieBendes Wasser sind zulassig.

Pflanzauswahl gemal Pflanzempfehlung (gem. Ziff.5.2). Es dirfen nur
gebietsheimische Gehdlze gepflanzt werden. Die Anlage von ortsfrem-
den Ziergeholzhecken (z.B. Thuja) ist unzuldssig. Es sind MaRnahmen
zum Erhalt der Sickerfahigkeit zu ergreifen.

(s. Planzeichnung)
Zu pflanzender Baum, regelmagiger Abstand Lage variabel
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Zu pflanzender Baum auf privaten Grinflachen entlang des Strallen-
raumes bzw. des Ortsrandes.

RegelmaRiger Abstand untereinander, die genaue Lage ist variabel.

Es sind Baumarten I. oder Il. Ordnung gemaR Pflanzempfehlung
(Ziff. 5.2) zu verwenden. Die MindestgroRe der zu pflanzenden Bdume
betragt 16/18 cm Stammumfang.

(s. Planzeichnung)

Baumpflanzung, zu erhalten
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

(s. Planzeichnung)
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Die nicht Gberbauten Flachen des Baugebietes sind mit Ausnahme der
far den Betriebsablauf bendtigten Flachen zu begriinen. Die nicht be-
pflanzten Grinflachen sind mit Landschaftsrasen

www.lars-consult.de
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1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 "Gewerbegebiet Nordost IV - 8stlich des V-Marktes und L
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Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

(Regelsaatgutmischung RSM 8.1 Biotopflachen, artenreiches Extensiv-
grinland - Regiosaatgut) zu begriinen.

Je 800 m? (angefangene) Grundstiicksfldche ist min. ein Baum I. oder
[I. Ordnung oder 20 Strdaucher aus der unter ,,Pflanzempfehlungen”
(gem. Ziff. 3.2) aufgefiihrten Pflanzenauswahl anzupflanzen. Die Lage
der Anpflanzung ist variabel.

Die MindestgroRe der zu pflanzenden Baume I. und Il. Ordnung be-
tragt 16-18cm Stammumfang.

Bzgl. der Bepflanzung sind die rechtlichen Vorgaben einzuhalten
(siehe: ,Rund um die Gartengrenze”; Bayerisches Staatsministerium
der Justiz, Februar 2018).

www.lars-consult.de
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1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 "Gewerbegebiet Nordost IV - 8stlich des V-Marktes und L

nordlich der A30"
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Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

2.6 Immissionsschutz

Zulassige
Liarmemissionen

gem. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die
in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach
der DIN 45691:2006-12 "Gerauschkontingentierung" weder tags noch
nachts Uberschreiten.

Hinweis: Nach der TA Ldrm, der DIN 18005 und der DIN 45691 er-
streckt sich der Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der
Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):

TF 01 [tags Lex = 63 dB(A) nachts Lgx = 48  dB(A) FlachengrofRe = 13431 m2

TF 02 [tags Lex = 65 dB(A) nachts Legx = 50 dB(A) FlachengroRe = 6267 m?

TF 03 [tags Lex = 65 dB(A) nachts Lgx = 50 dB(A) FlachengroRe = 3595 m2

TF 04 [tags Lex = 69 dB(A) nachts Lgx = 54 dB(A) FlachengréBe = 12413 m?

TF 05 [tags Lex = 61 dB(A) nachts Lgx = 46 dB(A) FlachengréfRe = 10913 m?

(s. auch Typenschablone in der Planzeichnung)

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzu-
fUhren.

Die Priifung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt fiir Im-
missionsorte aulRerhalb des Plangebietes nach der DIN 45691:2006-
12, Abschnitt 5.

Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens tGiber mehrere Teil-
flachen, so ist dieses Vorhaben dann zulassig, wenn der sich erge-
bende Beurteilungspegel nicht groRer ist als die Summe der sich aus
den Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente.

Die Emissionskontingente diirfen nur fiir eine Anlage oder einen Be-
trieb herangezogen werden.

Als Bezugsflachen sind die in der Anlagel dargestellten Teilflaichen mit
den Bezeichnungen TF 01 bis TF 05 heranzuziehen.

Ein Vorhaben erfillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel L. den Immissions-
richtwert an den maRgeblichen Immissionsorten um mindestens

15 dB unterschreitet.

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen.

Hinweis: Bei der Neuerrichtung und Anderung von Bauvorhaben bzw.
im Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren

www.lars-consult.de
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Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

ist mit der Bauaufsichtsbehérde die Vorlage eines Ldrmschutzgutach-
tens auf Basis der Ermdchtigung der BauVorlV abzustimmen.

Betriebsleiterwohnungen und andere dhnliche Nutzungen
zulassig sind:

- Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter ohne 6ffenbare Fenster von schutz-
bedirftigen Raumen im Sinne der TA Larm,

- Hotels und ahnliche Nutzungen (z.B. Boardinghaus) mit einem erhoh-
ten Schutzanspruch gegen Larmimmissionen zur Nachtzeit ohne 6ffen-
bare Fenster von schutzbedurftigen Raumen im Sinne der TA Larm.

Zuganglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften

Alle Normen und Richtlinien kdnnen bei der Stadt Schwabmiinchen im
Rathaus Schwabmiinchen, FuggerstralSe 50, 3. OG, wahrend der regu-
ldren Offnungszeiten zusammen mit den (ibrigen Bebauungsplanun-
terlagen eingesehen werden.

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patent-
amt archivmaRig gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag
GmbH, Berlin, zu beziehen (Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraRe 6,
10787 Berlin).

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften kdnnen
auch bei der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH (MorellstraBe 33,
86159 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach Voranmeldung kostenlos
eingesehen werden.

(s. auch Typenschablone Planzeichnung)

2.7 Sonstige Festsetzungen

MaRnahmen
zum Schutz, zur
Pflege und zur
Entwicklung von
Boden, Natur-
und Landschaft

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

AuRenbeleuchtung ist ausschlieBlich in insektenfreundlicher Ausfiih-
rung (z.B. LED, warm weil3, gekoffert, nach unten gerichtete Leucht-
strahlung) zulassig.

AuRenbeleuchtungen sind auf das notwendige Minimum zu reduzie-
ren.

www.lars-consult.de
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CEF1

Niederschlags-
wasser

Beeintrachtigungen der Gehdlzreihe entlang der KreisstralRe A 30
durch dauerhafte Beleuchtung, vor allem auf der straRenabgewand-
ten Seite der Geholzreihe sind zu vermeiden, um deren Funktion als
Jagdhabitat und Flugroute fir Flederméause zu erhalten (V-Mal3-
nahme).

Schaffung von Ersatzlebensraum fiir zwei Reviere der Feldlerche

Fur den Verlust von zwei Revieren der Feldlerche sind innerhalb be-
stehender Ackerflachen produktionsintegrierte BewirtschaftungsmafR-
nahmen durchzufihren:

Anlage von 20 Lerchenfenstern mit jeweils mind. 20 m? Fliche auf
zwei Hektar und einem zusatzlichen 0,4 ha Blihstreifen (Mindest-
breite 10 m) mit autochthoner Saatgutmischung. Die Lange des Bliih-
streifens kann in Einzelstreifen mit einer Mindestlange von 20 m auf-
geteilt werden. Dabei ist fur die Lerchenfenster auf ausreichend Ab-
stand zum Feldrand (25 m), zu vertikalen Strukturen (50 m zu Einzel-
strukturen, 100 m zu Baumreihen u. Feldgeholzen, 150 m zu geschlos-
senen Kulissen wie Walder und Bebauung) und StraRen (100 m) zu
achten.

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Niederschlagswasser von privaten Flachen

Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten
Flachen muss auf den Baugrundstiicken ordnungsgemal versickert
werden. Die Versickerung soll vorzugsweise breitflachig und tber eine
mindestens 30 cm machtige bewachsene Oberbodenzone erfolgen.

Das auf privaten, befestigten Flachen anfallende geringverschmutzte
Niederschlagswasser darf nicht der 6ffentlichen Kanalisation zugelei-
tet werden. Dies gilt auch fiir Uberlufe von Anlagen zur Regenwas-
sernutzung (bspw. Zisternen) und fiir sonstige nicht schadlich verun-
reinigte Tag-, Stau-, Quellwasser sowie Dran- und Sickerwasser jeder
Art.

Eine schadlose Ableitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation
ist nur fur solche Flachen vorzusehen, auf denen mit wassergefahr-
denden Stoffen umgegangen wird. Nachdem die Aufnahmekapazitat
des Kanalnetzes hierfir nicht ausreichend ist, missen hiervon be-
troffene Betriebe selbst dafiir sorgen, dass ausreichend bemessene
Regenrickhalteeinrichtungen auf dem Betriebsgrundstiick vorhanden
sind und entsprechend gedrosselt in die Kanalisation abgeleitet wird.
Dies ist im Zuge der Baugenehmigung zu prifen bzw. nachzuweisen.
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Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

Unterirdische
Versorungsleitun
gen

Bodenver-
siegelung

Von den vorliegenden Vorschriften unberthrt gelten die gesetzlichen
Anforderungen an den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und
die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis fiir die Versicke-
rung von Niederschlagswasser.

Unterirdische Versickerungsanlagen, z. B. Rigolen, sind ohne geeig-
nete Vorreinigung nicht zuldssig. Sickerschachte sind unzulassig. Not-
wendige Versickerungs- und Retentionsraume oder Vorbehandlungs-
anlagen sind auf den privaten Grundstlicken vorzuhalten.

In Bereichen mit Versickerung des Niederschlagswassers sind —sofern
Metalldacher zum Einsatz kommen sollen- nur Kupfer- und Zinkbleche
mit geeigneter Beschichtung oder andere wasserwirtschaftlich unbe-
denkliche Materialen (z. B. Aluminium, Edelstahl) zulassig.

Niederschlagswasser von Strafden

Das von den Planstrallen anfallende Niederschlagswasser ist in Stra-
Reneinldaufen zu sammeln und lGber Verrohrungen oder durch einen
freien Auslauf in Sickermulden/Transportmulden zu einer Sickerflache
zu leiten. Dort ist es Uber die belebte Oberbodenzone zu reinigen und
zu versickern.

Verschmutzte Strallenabwadsser von stark frequentierten Kreisstralden
sowie StaatsstralRen und Bundesstrallen sind vor Einleitung in ein Ge-
wasser entsprechend vorzubehandeln, s. Richtlinien fiir die Anlage
von Stralen, Teil Entwasserungen (RAS-Ew).

Riickstausicherung

Bei der Erstellung der Bebauung und der Grundstiicksgestaltung (Zu-
gange, Lichtschachte, Einfahrten, etc.) ist die Riickstauebene zu be-
achten. Unter der Riickstauebene liegende Rdume und Entwaésse-
rungseinrichtungen (auch Drananlagen, sofern zulassig) missen gegen
Rickstau aus der Kanalisation gesichert werden.

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauNVO

Die der Versorgung der privaten Grundstiicke dienenden Leitungen
sind ausschlieflich unterirdisch zulassig.

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mindestmal zu be-
schranken.

Parkplatze und Stellplatze auf privaten und 6ffentlichen Grundstiicken
sowie deren Zufahrten und nur in einer Ausfiihrung als Rasen-
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Ortliche Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB

Gitterstein, Rasenpflaster mit breiten begriinten Fugen, Schotter-Ra-
sen, Drain-Pflaster oder als wassergebundene Flachen zuldssig. Beton-
pflaster ist nur dann zuldssig, wenn die Versickerung auf dem eigenen
Grundstiick gewahrleistet ist. Die Lagerung und der Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen ist auf wasserdurchldssigen Flachen nicht zu-
lassig.

3 Ortliche Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB
<D/PD/FD zulassige Dachformen
/PD/ gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO

DN=
0-35°

Dachdeckung
und -farbe

Fassaden

hier: Sattel-, Pult-, oder Flachdach®

Die in der Typenschablone in der Planzeichnung festgesetzten Dach-
formen gelten fir Haupt- und Nebengebaude.

Fir untergeordnete Bauteile (z.B. Dachaufbauten/Dachgauben) sind
auch andere Dachformen zuldssig.

(s. Typenschablone in der Planzeichnung)

Dachneigung
gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO

hier: 0 — 35°

(s. Typenschablone in der Planzeichnung)

gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO

Die Dachdeckung fiir geneigte Dacher ist nur in roten und bis dunkel-
braunen Ténen und nichtglanzend zuldssig.

Die Dachdeckung ist nicht reflektierend auszufiihren.

Flachdacher auf Hauptgeb&uden sind mindestens zu 2/3 der gesamten
Dachflache extensiv zu begriinen.

gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO
Nebengebdude sind mit der Fassade des Hauptgebaudes auszufihren.

Fassaden sind mit zurickhaltender naturnaher Farbgebung (weiR,
grau, griin, braun) auszufiihren, wobei fir kleinere Teilflachen auch
kraftige Farbgebungen zulassig sind.

Folgende Materialien sind nicht zulassig:

- Grellfarbige (auBer weil) oder glanzende Materialien und Farban-
striche;
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Ortliche Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB

Solarthermie
und Photo-
voltaikanlagen

Einfriedungen

Stitzmauern

- Gummih&ute oder dhnlich wirkende Baustoffe.

gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO

Bei geneigten Dachflachen (SD, PD) sind Solarthermie- bzw. Photovol-
taikanlagen in gleicher Neigung wie das Hauptdach mit einem maxi-
malen Abstand von 0,35m zur Dachhaut und mit min. 1,0m Abstand
gegeniber den Dachrdandern und des Gebaudefirsts auszufiihren, Auf-
standerungen sind hier nicht zulassig.

Bei Flachdadchern dirfen Solarthermie- und Photovoltaikanlagen die
Dachhdhe um max. 1,50 m Uberschreiten und sind mit min. dem 1,5-
fachen Abstand ihrer HOhe gegeniiber den Aullenwanden zurlickver-
setzt anzuordnen.

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen an der Hausfassade sind biin-
dig in die Fassade zu integrieren.

Es ist darauf zu achten, dass Blendwirkungen ausgeschlossen sind.

gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO

Es sind nur sichtdurchlassige Einfriedungen aus Draht- Metall oder
Holz sowie Laubhecken bis zu einer maximalen Hohe von 2,10 m zu-
lassig. Stacheldraht ist nicht zulassig.

Einfriedungen kdnnen ausnahmsweise i.S.d. § 31 BauGB bis zu einer
Hohe von 4,5 m zugelassen werden, wenn versicherungsbedingt oder
brancheniblich héhere Zaunhéhen erforderlich sind (z.B. zur Siche-
rung von AulBenlagern). Sie diirfen dabei aber das Hauptgebaude nicht
um mebhr als 0,2 m liberragen.

Einfriedungen sind auch auBerhalb der Baugrenze zulassig, jedoch ge-
geniber der 6ffentlichen Verkehrsflache um mindestens 1,0 m zu-
riickzusetzen.

Sockelmauern sind unzulassig.

Um die Durchlassigkeit fir Kleintiere sicherzustellen, ist eine Boden-
freiheit von 0,15m einzuhalten.

gem. § 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO

Stutzmauern sind nur dort zuldssig, wo sie zur Gestaltung des Gelan-
des aufgrund der vorhandenen Topographie her erforderlich sind. Es
ist eine maximale Hohe von 1,0 m einzuhalten. Reicht dies nicht aus,
sind die Stlitzmauern abgestuft auszufiihren, wobei die Breite des
Ricksprungs mindestens 1,0 m betragen muss.

Stutzmauern sind auch aulRerhalb der Baugrenze zulassig, jedoch ge-
geniber der 6ffentlichen Verkehrsflache und dem Nachbargrundstiick
um mindestens 1,0 m zuriickzusetzen.
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Ortliche Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB

Gelandemodel- gem. § 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO

lierungen Flr die Anpassung des Geldandes an die festgesetzte Hohe des Fertig-

fuBbodens sind Abgrabungen und Aufschiittungen in dem erforderli-
chen MaR zuldssig. Abgrabungen zum Zweck der Anlehnung an eine
Rampe von ca. 1,0 m bis 1,25 m Héhe bzw. Tiefe sind ebenfalls zulas-
sig.

Gelandeveranderungen sind mit den Gelandeverhaltnissen des Nach-
bargrundstiickes abzustimmen. Falls die Geldandeverdnderung nicht
mit dem Nachbargrundstiick koordiniert werden kénnen, missen sie
auf dem eigenen Grundstiick auf das Niveau des natirlichen Geléandes
mit einem Boschungsverhaltnis von 1:2 (Hohe: Lange) auslaufen.

Werbeanlagen gem. § 81 Abs. 1 Nr. 1-2 BayBO

Werbeanlagen sind nur an Gebduden und nur unterhalb der Traufe
zulassig.

Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Hohe von 5,0 m (iber
dem natirlichen Geldande sowie Fahnenmasten mit einer maximalen
Hohe von 9,0 m Uber dem natirlichen Geldande zulassig.

Unzuldssig sind:
e Werbeanlagen auf dem Dach bzw. oberhalb der Attika

e Lichtkegel oder Laserkegel (zu Werbezwecken), Wechsellicht-
anlagen, blickende Leuchtwerbung und Anlagen mit freilie-
genden Leuchtstoffréhren sowie die Verwendung von Signal-
farben.

Erforderliche gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO

Stellplatze Die erforderlichen Stellplatze sind gemald der Stellplatzsatzung der

Stadt Schwabminchen in der jeweils aktuellen Fassung (momentan:
Fassung vom 05.06.2019) nachzuweisen.
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1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 "Gewerbegebiet Nordost IV - 8stlich des V-Marktes und L
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Ausfertigung und Inkrafttreten

4 Ausfertigung und Inkrafttreten

Hiermit wird bestatigt, dass die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 ,,Gewerbegebiet Nordost IV
— ostlich des V-Marktes und nordlich der A30”, bestehend aus dem Textteil vom 11.03.2025 mit pla-
nungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und dem zeichnerischen Teil (Plan-
zeichnung) vom 11.03.2025 sowie der Begriindung vom 11.03.2025 einschlieRlich Umweltbericht
dem Stadtratsbeschluss vom 11.03.2025 zu Grunde lag und diesem entspricht.

Stadt Schwabmiinchen, den .

Lorenz Miiller

Erster Blrgermeister

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 ,Gewerbegebiet Nordost IV — 6stlich des V-Marktes
und noérdlich der A30” der Stadt Schwabmiinchen tritt mit der ortstiblichen Bekanntmachung vom
.. gemadR § 10 Abs. 3 BauGB mit Hinweis auf § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB in Kraft. Der Be-
bauungsplan wird zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadt Schwabmiinchen zu den Gblichen Ge-
schaftszeiten ausgelegt.

Stadt Schwabmiinchen, den __.

Lorenz Miller

Erster Blrgermeister
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5

5.1

5.2

Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen

Hinweise

L
L
L

Vorbehaltsgebiet T203

——

/f;' ;

Ik

AN

) R

Pflanzempfehlung

Pflanzliste

Abgrenzung Geltungsbereich best. Bebauungsplan

Flurgrenze, Bestand
(nachrichtliche Darstellung)

Gemarkungsgrenze
(nachrichtliche Darstellung)

Flurnummer, Bestand
(nachrichtliche Darstellung)

Bestandsgebaude

Geldndehoéhe in m ii. NN (Bestand)

110-kV Freileitung, Bestand

Olleitung, Bestand

Okokontofliche
(nachrichtliche Darstellung)

Einzugsgebiet der Trinkwasserversorgung GroRaitingen
(nachrichtliche Darstellung)

Vorbehaltsgebiet T 203 fiir die 6fftl. Wasserversorgung
(nachrichtliche Darstellung)

Nord-Ost-Tangente
(Planung)

Es sind Gehdlze aus der nachfolgenden Liste (einheimische Gehdlze)

Zu verwenden:
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Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen

Obstbaumarten

Apfel:

Aufhofer Klosterapfel, Brettacher, Jakob Fischer, Jakob Lebel, Kaiser
Wilhelm, Luikenapfel, Roter Boskoop, Schéner aus Boskoop

Birnen:

Alexander Lucas, Langelerbirne, Ulmer Butterbirne

Pflaumen:

Zwetschgen: Hauszwetschge, Schonberger Zwetschge, Wangenheimer
Frihzwetschge

,Die mit ,,*“ gekennzeichneten Baumarten unterliegen dem Forstver-
mehrungsgutgesetz. Es wird empfohlen, nur herkunftsgesichertes
Pflanzmaterial zu verwenden.”

Es konnen aber auch andere krankheitsresistente, ortlich bekannte
und bewahrte Obstbaumsorten gepflanzt werden, bevorzugt gemal
Liste der Bayerischen Landesanstalt fiir Wein- und Gartenbau ,Feuer-
brandtolerante Apfel- und Birnensorten®”.

Bdume Il. Ordnung:

Spitzahorn (*)
Bergahorn (*)
Rotbuche (*)
Winterlinde (*)
Sommerlinde (*)

Bdume Il. Ordnung

Feldahorn
Birke (*)
Hainbuche (*)
Vogelkirsche (*)
Mehlbeere
Eberesche

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

GroR3strdaucher und Straucher:

Berberitze
Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Haselnuss

Liguster

Rote Heckenkirsche
Kreuzdorn
Hundsrose

Roter Holunder
Wolliger Schneeball

Berberis vulgaris
Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
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Kletterpflanzen/Ranker

Waldrebe Clematis vitalba

Efeu Hedera helix

Hopfen Humulus lupulus

Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia

Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata ,Veitchii’

Dachbegriinung

Golddistel Carlina vulgaris

5.3 Sonstige Hinweise

Gestaltung der
Freiflachen

Brandschutz

Zypressen-Wolfsmilch Euphorbia cyparissias
Steinbrech-Felsennelke Petrorhagia saxifraga
weille Fetthenne Sedum album

Felsen-Fettblatt Sedum cauticola
Weihenstephaner Gold Sedum floriferum
Immergrines Fettblatt Sedum hybridum

Friihlings-Segge Carex caryophyllea
Erd-Segge Carex humilis
Vogelful3-Segge Carex ornithopoda
Nickender Lauch Allium cernuum
Gelber Lauch Allium flavum
Kiel-Lauch Allium pulchellum

Neben den aufgefiihrten Arten kdnnen auch andere heimische und in-
sektenfreundliche Laubstraucher und Laubbdume gepflanzt werden.
Zu vermeiden ist die Pflanzung von Geholzen, die als Zwischenwirt flr
die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau laut Verordnung zur Be-
kdampfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom
20.12.1985, BGBI. 11985 S. 2551, zuletzt geandert durch Artikel 3 § 5
des Gesetzes vom 13. Dezember 2007, BGBI. | S. 2930) gelten.

Im Rahmen des Antrages auf Genehmigungsfreistellung bzw. Bauge-
nehmigung sollte ein, mit der Stadt abgestimmter Freiflachengestal-
tungsplan vorgelegt werden.

Der Loschwasserbedarf ist Gber die zentrale Wasserversorgung sicher-
zustellen. Nach den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblatt W405
ist in Gewerbegebieten eine Bereitstellung von mindestens 1.600
|/min Uber zwei Stunden erforderlich.

FUr Gebaude, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer 6ffent-
lichen Verkehrsflache entfernt sind, missen Zufahrtswege fiir die
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Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen

Bodenbeschaf-
fenheit, Altlas-
ten

Artenschutz

Bodenschutz

Feuerwehr nach der Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr auf
Grundstiicken angelegt werden.

Die Hinweise der Richtlinie Gber Flachen fir die Feuerwehr sind zu be-
achten.

Erforderliche Anleiterstellen fiir den zweiten Rettungsweg tber Lei-
tern der Feuerwehr (vierteilige Steckleiter) sind dauerhaft zuganglich
und frei zu halten.

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflachen vor.

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffalligkeiten des
Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenverande-
rung oder Altlast hindeuten, ist unverziglich die zustandige Boden-
schutzbehorde (Kreisverwaltungsbehorde) zu benachrichtigen (Mittei-
lungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Boden mit von Natur aus

er-héhten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen,
welche zu zuséatzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung fihren
kénnen. Wir empfehlen daher vorsorglich Bodenuntersuchungen
durchzufiihren. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bo-
denbelastungen in Kenntnis zu setzen.

Im Rahmen der Realisierung von Bauvorhaben innerhalb des Gel-
tungsbereiches sind im Zuge des Erlasses der Baugenehmigungen die
artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG zu bericksichti-
gen (Totungs- und Verletzungsverbot, Storungs- und Schadigungsver-
bot). Dies gilt insbesondere fiir eventuell notwendige Abbrucharbei-
ten an bestehenden Schuppen, unvermeidbare Gehdlzrodungen so-
wie die Baufeldfreimachung.

Bei Baufeldfreimachungen sind die allgemeinen Schutzzeiten vom
01.03. bis 30.09. nach § 39 BNatSchG zu beachten. Dariiber hinaus ist
der Bodenabtrag auRerhalb der Brutzeit der Feldlerche ausschlieBlich
von Oktober bis Februar durchzufiihren.

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten
und vor Vergeudung und Vernichtung zu schiitzen. Uberschiissiger
Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden sind mog-
lichst nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV zu verwerten. Es wird
empfohlen, hier-fiir von einem geeigneten Fachbiro ein Verwertungs-
konzept erstellen zu lassen.

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfahige Unterboden sind zu
schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor
Verdichtung zu schiitzen und moglichst wieder seiner Nutzung zuzu-
fihren.
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Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen

Bodendenk-
maler

Einsatz von erd-
gekoppelten
Warmepum-
pen-Systemen

Hangwasser

Hinweise zur
Versickerung
von Nieder-
schlagswasser

,,Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physi-
kalischen und stofflichen Beeintrachtigungen sowie zur Verwertung
des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu
bericksichtigen.

Das Befahren von Boden ist bei unglinstigen Boden- und Witterungs-
verhaltnissen moglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmalinah-
men entsprechend DIN 18915 zu treffen.

Es wird empfohlen, entsprechend DIN 19639, die BaumalRnahme in
der Planungs- und Ausfiihrungsphase von einer qualifizierten boden-
kundlichen Baubegleitung beaufsichtigen zu lassen.”

Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i. S. d. § 12

BBodSchV zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht ver-
wendet werden, sind die Anforderung des § 12 BBodSchV einzuhalten.

Fiir Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG
notwendig, die in einem eigenstandigen Erlaubnisverfahren bei der
zustandigen Unteren Denkmalschutzbehorde zu beantragen ist.

Ob der Baugrund im Baugebiet flir einen Einsatz von Grundwasser-
Warmepumpen geeignet ist, ist im Einzelfall zu prifen. Die fachliche
Begutachtung fiir Anlagen bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird hier
von Privaten Sachverstandigen der Wasserwirtschaft (PSW) durchge-
fUhrt.

Ob der Bau einer Erdwarmesondenanlage moglich ist, muss im Einzel-
fall gepruft werden.

Aufgrund der Gelandebeschaffenheit und Topographie ist wild abflie-
Rendes Hangwasser aus héher gelegenen Bereichen (v.a. nach
Starkregenereignissen sowie im Frihjahr) nicht auszuschlieRen. Von
den Bauherren sind im Rahmen der Bebauung entsprechende Vorkeh-
rungen zur Versickerung bzw. Ableitung von Oberflachenwasser zu
treffen (dichte Keller, Lichtschachte, Kellerabgédnge und Tiren, eben-
erdige Hauseingdnge an der Hangseite usw.). Der natirliche Ablauf
wild abflieBenden Wassers darf dabei nicht zum Nachteil gerade eines
tiefer liegenden Grundstiicks verstarkt oder auf andere Weise veran-
dert werden. (vgl. § 37 WHG).

Die Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser stellt in der
Regel eine Gewdsserbenutzung dar und ist wasserrechtlich durch die
Kreisverwaltungsbehorde (Landratsamt Augsburg) zu genehmigen. Fur
die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswas-
ser sind die Anforderungen der ,Verordnung tber die erlaubnisfreie
schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser” (Nie-
derschlagswasserfreistellungsverordnung — NWFreiV) i. d. F. v.
11.09.2008 und die entsprechenden Technischen Regeln (TRENGW)
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Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen

Plangenauig-
keit

vom 17.12.2008 zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein
wasserrechtliches Verfahren durchzufiihren.

Bei der Bemessung, Ausgestaltung und dem Betrieb von Versicke-
rungsanlagen sind die einschlagigen Vorgaben des DWA-M 153 Hand-
lungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser” und der A-138
»Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser” als allgemein anerkannte Regeln der Technik zur be-
achten.

Die technischen Anforderungen fiir die Einleitung in die gemeindliche
Niederschlagswasserkanalisation sind in den DWA-Richtlinien M 153
und A 117 geregelt.

In privaten Grundstlicken darf nur unverschmutztes Niederschlags-
wasser versickert werden. Zur Vermeidung einer Verunreinigung des
Niederschlagswassers sollte auf Tatigkeiten wie z.B. Autowasche, an-
dere Reinigungsarbeiten, Be- und Entladungsarbeiten gefahrlicher
Stoffe etc. verzichtet werden.

Bei Ableitung von Niederschlagswasser aus stark oder auBergewohn-
lich belasteten Flachen tuber den Misch-/Schmutzwasserkanal, die
Leistungsfahigkeit von Kanal (inkl. Sonderbauwerke) und Klaranlage
nachzuweisen ist (Text).

Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte
der Stadt Schwabmiinchen erstellt. Somit ist von einer hohen Genau-
igkeit auszugehen, wobei sich dennoch im Rahmen einer spateren
Ausfihrungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben kon-
nen. Dafiir kann seitens der Stadt und des Planungsbiiros LARS con-
sult, Memmingen, keine Gewahr (ibernommen werden.
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Planungsanlass und Systematik

B BEGRUNDUNG

1 Planungsanlass und Systematik

Die Stadt Schwabmiinchen beabsichtigt den seit 18.01.2022 rechtsverbindlichen Bebauungsplan in
einem kleinen Teilbereich im Siidosten zu dndern. Anlass der 1. Anderung des Bebauungsplanes sind
die konkreten Planungsabsichten des Eigentlimers flr den Bau eines Biliro- und Produktionsgebdudes
im Bereich der als GE 3 festgesetzten Teilflache. Vorangegangen ist ein entsprechender Grunderwerb
von zusatzlichen ca. 600m? GroRe. Da die geplanten Geb3ude nicht mit den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes, insbesondere der Baugrenze und der privaten Griinfliche, umsetzbar ware, besteht

das Erfordernis den Bebauungsplan zu andern.

Abbildung 1: Lage des Anderungsbereichs (schwarze Umrandung)

Durch die getroffenen Festsetzungen entspricht die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47 "Ge-
werbegebiet Nordost IV - 6stlich des V-Markes und nordlich der A30"den Anforderungen des qualifi-
zierten Bebauungsplanes (§ 30 Abs. 1 BauGB), wodurch die Zulassigkeit von Vorhaben in dem tber-
planten Bereich abschlieRend geregelt werden.
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2 Beschreibung des Plangebietes, Rahmenbedingungen

Der Anderungsbereich befindet sich im nordéstlichen Bereich von Schwabenmiinchen, siidlich von
Mittelstetten. Der Anderungsbereich von insgesamt ca. 0,53 ha umfasst die Grundstiicke mit den Fl.-
Nrn.: 435/13, 435/14(Teilbereich), 435/23, 435/24, 443/3 und 456/2, Gemarkung Mittelstetten.

Es handelt sich landwirtschaftlich genutzte Flachen bzw. um einen Feldweg. Der landwirtschaftliche
Feldweg wird nach Osten (auRerhalb des Geltungsbereiches) verlegt.

Das Plangebiet steigt von Slidwesten Richtung Nordosten bei einer Strecke von ca. 87 mumca. 2 m
an. Dies entspricht einer Steigung von ca. 2,3 %.

3 Ubergeordnete Vorgaben
3.1 Landes- und Regionalplanung

Zu den Zielen des Landesentwicklungsplanes Bayern 2022 und des Regionalplanes der Region Augs-
burg steht die Bebauungsplan-Anderung in keinem Widerspruch. Andere iibergeordnete Planungen
werden ebenso wenig tangiert.

3.2 Flachennutzungsplan

Seit der 18. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Schwabmiinchen wird der Anderungsbe-
reich bereits grofStenteils als gewerbliche Bauflachen (mitsamt Eingriinung) dargestellt. Da es sich nur
um eine geringfligige Ausweitung um knapp 600 m? handelt, sieht die Stadt Schwabmiinchen das
Entwicklungserfordernis als gegeben an und verzichtet auf eine Anderung des Flichennutzungspla-
nes.
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Abbildung 2: Auszug aus dem Fléchennutzungsplan der Stadt Schwabmiinchen: Darstellung als ge-
werblichen Baufldche mit Ortsrandeingriinung (schwarze Umrandung)

3.3 Denkmalschutz

Innerhalb des Geltungsbereichs sind nach derzeitigem Kenntnisstand weder Bau- noch Bodendenk-
maler bekannt. Allerdings gibt es im weiteren Umfeld zahlreiche Bodendenkmaler aus verschiedenen
Epochen:

e D-7-7730-0104 Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.

e D-7-7730-0118 Freilandstation des Mesolithikums, Siedlung der Linearbandkeramik, des Spatne-
olithikums, der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, der Laténezeit und der romischen Kaiserzeit
sowie Korpergraber des frihen Mittelalters.

e D-7-7730-0241 Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.
e D-7-7830-0055 Siedlung des Jungneolithikums und der frihen Bronzezeit.
e D-7-7830-0056 Siedlung des Neolithikums, Siedlung und Graber der romischen Kaiserzeit.

e D-7-7830-0143 Freilandstation des Mesolithikums, Siedlung der Bronze-, Urnenfelder- und
Laténezeit.

e D-7-7830-0146 Siedlung des Alt- und des Jungeneolithikums, der Bronzezeit und der rémischen
Kaiserzeit, Graber des Jungeneolithikums, der Bronzezeit und der Laténezeit.

e D-7-7830-0164 StraRe der romischen Kaiserzeit.
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Wegen der bekannten Bodendenkmaler in der Umgebung und/oder wegen der siedlungsgiinstigen
Topographie des Planungsgebietes sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes weitere Boden-
denkmaler zu vermuten. Aus diesem Grund bediirfen alle Bodeneingriffe im gesamten Planungsge-
biet einer vorherigen denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 DSchG.

Im Falle der Denkmalvermutung wird im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach Art. 7.1 BayDSchG die
archaologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. die qualifizierte Beobachtung des Oberbodenab-
trags bei privaten Vorhabentragern, die die Voraussetzungen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft)
erfillen, sowie Kommunen soweit moglich durch Personal des Bayerischen Landesamts flir Denkmal-
pflege begleitet; in den librigen Fallen beauftragt das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege auf
eigene Kosten eine private Grabungsfirma. In Abstimmung kann auch eine fachlich besetzte Untere
Denkmalschutzbehorde (Kreis- und Stadtarchaologie) tatig werden.

Die erforderlichen MaRBnahmen kdnnen abhangig von Art und Umfang der erhaltenen Bodendenk-
maler einen gréReren Umfang annehmen. Sollte die archaologische Ausgrabung als Ersatz fiir die Er-
haltung eines Bodendenkmals notwendig sein, sind hierbei auch Vor- und Nachbereitung der Ausgra-
bung zu beriicksichtigen. Als Alternative zur archaologischen Ausgrabung kann in bestimmten Fallen
eine Konservatorische Uberdeckung der Bodendenkmiler in Betracht gezogen werden. Eine Konser-
vatorische Uberdeckung ist oberhalb des Befundhorizontes und nur nach Abstimmung mit dem BLfD
zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer Uberdeckung).

3.4 Baugrund

Nach jetzigem Kenntnisstand sind keine Altlasten bekannt. Es wird von einer Bebaubarkeit des Berei-
ches ausgegangen.

3.5 ErschlieBung

Das geplante Gewerbegebiet wird lber die mittlerweile hergestellte ,,Gottlieb-Daimler-Strae” und
den neuen Kreisverkehr an die Kreisstralse A 30 angebunden, worlber die B 17 und damit der iber-
geordnete Verkehr erreicht werden kdnnen.

3.6 Immissionsschutz

Nach Einschatzung des damals beauftragten Immissionsschutz-Biros hat die geplante Erweiterung
der Flache GE3 keine Auswirkungen auf die schalltechnischen Belange. Die bisherigen Festsetzungen
hierzu haben weiterhin Bestand.
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4 Begriindung der Anderungen

Im Zuge der 1. Anderung des Bebauungsplanes wird die Anderungsflache GE 3 um ca. 600m? ausge-
weitet und die Baugrenze ebenso vergrollert. Die geplante, bisher in dem Bereich noch nicht umge-
setzte Ortsrandeingriinung wir unter Beibehaltung einer Breite von 5,0 m nach Osten verschoben.
Ferner erfolgt die Festsetzung eines Hohenbezugspunktes von 594,90 m 4. NHN, um klarzustellen,
von wo aus die RohfuBbodenoberkante bemessen werden muss. Durch die Regelung, dass die Roh-
fukbodenoberkante (ROK) fiir das Erdgeschoss des Hauptgebdudes maximal 0,50 m Gber diesem Ho6-
henbezugspunkt liegen darf, ist somit eine maximale ROK-H6he von 550,40 m . NHN zul&ssig. Bei
der Art der baulichen Nutzung wird zudem klargestellt, dass eine Uberschreitung der GRZ durch die
Grundflachen von Anlagen zur Erzeugung von Strom und Warme aus solarer Strahlungsenergie und
Windenergie wie sie § 19 Abs.5 BauNVO seit dem 3. Juli 2023 zul&sst, im gegenstandlichen Ande-
rungsbereich nicht vorsieht, um die Homogenitat des Gesamtgebietes nicht zu stéren.

GE 3

tags Lee = 65 dB(A) -
nachts L = 50 dB(A) | 4
5

Abbildung 3: Stand vor der Anderung (links); Stand nach der Anderung (rechts)

Weitere Anderungen erfolgen nicht.

Ferner erfolgt die Verlegung des bestehenden landwirtschaftlichen Feldweges nach Osten (auBerhalb
des Geltungsbereiches).

5 Artenschutzrechtliche Belange

2021 wurde im Rahmen des urspriinglichen Bebauungsplanes eine artenschutzrechtliche Relevanz-
prifung (LARS consult, Fassung vom 21.01.2021), eine ergdanzende Erfassung von Fledermausen
(LARS consult, Fassung vom 13.09.2021) sowie ein faunistisches Gutachten planungsrelevanter Vo-
gelarten (LARS consult, Fassung vom 19.10.2021) durchgefiihrt. Aufgrund der geringen Strukturviel-
falt und der fehlenden Habitatstrukturen konnte ein Vorkommen der meisten planungsrelevanten
Arten bzw. Artgruppen ausgeschlossen werden. Fiur den Verlust von zwei Revieren der Feldlerche
wurden innerhalb bestehender Ackerflachen produktionsintegrierte BewirtschaftungsmaRnahmen
durchgefiihrt (Anlage von Lerchenfenstern).
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Aufgrund der geringfligigen Ausweitung des Baugebietes auf einen Bereich der bisher als landwirt-
schaftlicher Weg bzw. Flache genutzt wurde und lber keine nennenswerten relevanten Strukturen
verfiigt, wird davon ausgegangen, dass die 1. Anderung des Bebauungsplanes keine artenschutz-
rechtliche Konflikte auslost.

6 AusgleichsmalRnahmen

6.1 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung

Die geplante Erweiterung des Bebauungsplanes stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemaf
den §§ 14 ff. BNatSchG dar. Gemal § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG (2010) ist der Verursacher eines Ein-
griffs verpflichtet, ,unvermeidbare Beeintréichtigungen durch MafsSnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmafnahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmafSnahmen)”.

§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG wertet einen Eingriff in Natur und Landschaft als ausgeglichen, ,,wenn
und sobald die beeintréichtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederherge-
stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist”.

Grundlage fir die Ermittlung des Ausgleichsflachenbedarfs bildet der vom Bayerischen Staatsministe-
rium flr Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) herausgegebene Leitfaden zur Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft” (2. erweiterte Auflage Ja-
nuar 2003). Dabei muss zunachst der vorhandene Bestand und die Schwere des Eingriffs bewertet
werden. Unter Beriicksichtigung beider Kriterien sowie unter Einbeziehung der Durchfihrbarkeit von
Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen, lasst sich dann ein sog. ,Kompensationsfaktor” ablei-
ten, mit dem die jeweilige Eingriffsflaiche multipliziert wird. Auf diese Weise wird der Ausgleichsfla-
chenbedarf ermittelt.

Unter Berlicksichtigung dieser Gesetzesgrundlage wird die Ausgleichbarkeit des Eingriffs, der zu
nachhaltigen bzw. erheblichen Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgiiter fiihrt, wie folgt beur-
teilt.

Aus naturschutzfachlicher Sicht entstehen durch die Festsetzungen von Art und MaR der baulichen
Nutzung im aufgestellten Bebauungsplan folgende wesentliche Eingriffe, welche es auszugleichen
gilt:

- Versiegelung, Uberbauung und Modellierung von Boden (Eingriff in die Schutzgiiter Boden und

Flache)

- Verlust bzw. Beeintrachtigung von (Teil-)Lebensrdumen (Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflan-
zen)

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur
und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu bericksichtigen.
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6.1.1 Vorgehensweise bei der Eingriffsregelung

Im Rahmen der Ermittlung des Ausgleichsflachenbedarfs werden die, an die freie Landschaft gren-
zenden, nicht Giberbaubaren 6ffentlichen und privaten Griinflaichen nicht als Eingriffsflache einge-
stuft. In diesen Bereichen erfolgt durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes keine Verschlechte-
rung gegenliiber der Bestandsituation. Die neu zu bebauenden Flachen werden im Bestand gréRten-
teils intensiv landwirtschaftlich genutzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine artenschutz-
rechtlichen Konflikte zu erwarten, da der Geltungsbereich fiir keine planungsrelevante Art eine dau-
erhaft geeignete Lebensstatte oder ein essenzielles Teilhabitat (Jagdgebiet, Leitstruktur etc.) dar-
stellt.

Bei der Uberplanten Ackerflache und dem Wirtschaftsweg handelt es sich gem. des Leitfadens

(Liste 1 a) um ,,Gebiete mit geringer Bedeutung” (Kategorie |) fir den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild. Fiir die Ermittlung der Eingriffsschwere wird nach dem Leitfaden die zuldssige Giberbau-
bare Grundfldche (Grundflachenzahl) und deren Nutzungsgrad herangezogen. Fir die ausgewiesenen
Gebietsart ,Gewerbegebiet” wird eine GRZ von 0,6 im Bebauungsplan festgesetzt, was dem Typ

A - ,Gebiete mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad” entspricht. Durch das Zusammenfihren
der beiden Komponenten ,Bedeutung des Bestandes fiir den Naturhaushalt und das Landschaftsbild“
sowie die ,,Schwere des Eingriffs“ ergibt sich der gem. Abb. 7 des Leitfadens anzuwendende Kompen-
sationsfaktor.

Gebiete geringer Bedeutung (Kategorie 1) kombiniert mit Gebietstyp A (GRZ > 0,35)

Faktor: 0,0 fiir die Uberplanung von bereits , (iberbaubarer Fldche” und der ErschlieBungsstraRe so-
wie die geplante Ortsrandeingriinung

Faktor: 0,3 fiir die Uberplanung des geschotterten Wirtschaftsweges
Faktor: 0,5 fur den Verlust von Intensivackerflache bei einer GRZ von 0,6

Gebiete mittlerer Bedeutung (Kategorie Il) kombiniert mit Gebietstyp A (GRZ > 0,35)

Faktor: 0,8 fuir den Verlust der bestehenden Ortsrandeingriinung/junge Siedlungsgehdlze

Grund fur die Wahl der Faktoren sind die festgesetzten griinordnerischen MaRnahmen zur Minimie-
rung des Eingriffs gem. Liste 2 des Leitfadens. Hierzu zdhlen unter anderen:

- Verbot von tiergruppenschadigenden Anlagen oder Bauteilen, z.B. Sockelmauern bei Zaunen,
MaschengréRen

- Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit durch Verwendung versickerungsfahiger Beldge
- Umsetzung der festgesetzten Ortsrandeingriinung

- Zulassen von lediglich teilversiegelten Parkplatzen
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Abbildung 4: Eingriffsplan mit Darstellung der Kompensationsfaktoren

6.1.2

Ermittlung des Ausgleichsflachenbedarfs

0,3
0,5
0,8

= :‘ Geltungsbereich

:] Flurstiicke

Kompensationsfaktor

kein Eingriff

Daraus ergibt sich fur das gegenstédndliche Bauleitplanverfahren folgender Ausgleichsflachenbedarf:

Tabelle 1: Berechnung des Ausgleichsbedarfs

Bestand

Planung

Eingriffsflache
inm?

Kompensations-
faktor

Ausgleichsflachen-
bedarf in m?

Intensivacker

Gewerbegebiet

(GRZ 0,6)

(GRZ 0,6)

39 0,5 20
(GRz 0,6)
Intensivacker Ortsrandeingriinung 209 Kein Eingriff 0
Ortsrandeingriinung Gewerbegebiet
258 0,8 206
(GRZ 0,6)
Ortsrandeingriinung Ortsrandeingriinung 236 Kein Eingriff 0
Gewerbegebiet Gewerbegebiet o
3.174 Kein Eingriff 0
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Bestand Planung Eingriffsfliche | Kompensations- | Ausgleichsflichen-
in m? faktor bedarf in m?

Wirtschaftsweg Grinflache .

144 Kein Eingriff 0
(Schotter)
Wirtschaftsweg Gewerbegebiet

134 0,3 40
(Schotter) (GRZ 0,6)
StraRe StraRe 1.112 Kein Eingriff 0

Summe 5.306 266
6.2 MaRBnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen

Bei der durch die Umsetzung des Planvorhabens entstehenden Flichenversiegelung und Uberbauung
von Grundflachen gehen iberwiegend landwirtschaftliche Nutzflachen mit einer vergleichsweise ge-
ringen 0kologischen Wertigkeit verloren. Die Kompensationsregelung des Naturschutzrechts ist hier
entsprechend anzuwenden. Grundsatzliches Ziel von AusgleichsmalRnahmen nach § 15 BNatSchG ist
es, projektbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft durch MalRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auszugleichen bzw. ErsatzmalRnahmen vorzusehen.

Die festgelegten AusgleichsmaRnahmen missen so ausgelegt werden, dass nach einer angemesse-
nen Ubergangszeit das Gleichgewicht und die Funktionen im Naturhaushalt wiederhergestellt sind.
Die geplanten Ausgleichsflachen werden dabei der aktuellen Nutzung entzogen und durch entspre-
chende Gestaltung und PflegemalRnahmen gegeniiber dem Bestand in eine hohere 6kologische Wer-
tigkeit Gberflhrt. Der projektbedingt erforderliche Ausgleich wird auf der , Ausgleichsflache 3 des
rechtkraftigen Bebauungsplanes Nr. 47 "Gewerbegebiet Nordost IV - 6stlich des V-Markes und nérd-
lich der A30" erbracht.

Die urspringliche Ausgleichsflache hat eine Flache von 8.515 m2. Um den Ausgleichsbedarf fir den
rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 47 zu decken, wurden 8.078 m? benétigt. Die verbliebenen

437 m? wurden keinem Okokonto zugeschrieben. Nach Riicksprache mit der UNB ist es aufgrund der
geringen Grole der, fiir die gegenstandliche Bebauungsplananderung bendtigten Ausgleichsflache
moglich, die damalig verbliebene Flache als Ausgleichsflache heranzuziehen. Eine dartber hinaus ge-
hende Nutzung der verbliebenen Ausgleichsflache ist ausgeschlossen.

Die Ausgleichsflache liegt westlich von Mittelstetten auf dem Flurstiick 2025, Gemarkung Schwab-
miinchen. Die ca. 0,85 ha grolSe Ausgleichsflache wird landwirtschaftlich intensiv genutzt und grenzt
im Norden, Osten und Siiden an ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flachen. Westlich, angrenzend
an die Flache verlauft der ,,Brunnengraben”. Fiir den Ausgleich des gegenstandlichen Bebauungspla-
nes werden die verbliebenen 437 m? herangezogen. Geplant wurde die Entwicklung gewasserbeglei-
tender Hochstaudenfluren sowie das Anlegen eines Tumpels. Auf der verbliebenen Flache soll eine
Extensivierung der Wiesenflachen stattfinden sowie die Entwicklung wechselfeuchter Mulden.
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6.3 Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung [und der Ausgleich] der zu erwartenden Eingriffe in Natur
und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu bericksichtigen. Im
Rahmen des gegenstandlichen Bebauungsplans wurden die folgenden Vermeidungs- und Minimie-
rungsmalnahmen berlcksichtigt:

- Eingrinung des Projektgebiets um Beeintrachtigungen der Blickbeziehungen zu minimieren

- Gewabhrleistung der Einhaltung der erforderlichen Immissionsrichtwerte

- Entwicklung von fir Tier- und Pflanzenarten wertvollen Strukturen im Rahmen der festgesetzten
Eingrinungen (mit Baum-/Heckenpflanzungen)

- Erhalt der 6kologischen Durchgangigkeit (v. a. Kleinsduger) durch Festsetzung von fir Kleintieren
durchgangigen Einfriedungen

- Berlicksichtigung artenschutzrechtlicher Belange nach § 44 BNatSchG (Tétungs- und Verletzungs-
verbot, Storungs- und Schadigungsverbot). Dies gilt insbesondere fiir eventuell unvermeidbare
Geholzrodungen sowie die Baufeldfreimachung.

- Verwendung insektenfreundlicher Lichtquellen mit nach unten gerichtetem Lichtpunkt, welche
staubdicht und eingekoffert sind.

- Bei Baufeldfreimachungen sind die allgemeinen Schutzzeiten vom 01.03. bis 30.09. nach § 39
BNatSchG zu beachten. Dariiber hinaus ist der Bodenabtrag auRRerhalb der Brutzeit der Feldler-
che ausschlieBlich von Oktober bis Februar durchzufihren.

- Reduzierung der Flachenversiegelung, Begrenzung der Versiegelung auf den Grundstiicken mit
einer zuldssigen GRZ von 0,6

- Reduzierung des Bodenab- bzw. -auftrages auf das notwendige Mindestmal}

- Sachgerechter Umgang mit anfallendem Boden (Trennen von Ober- und Unterboden, sachge-
rechte Lagerung des Oberbodens)

- Der humose Oberboden sollte zu Beginn der Bauarbeiten auf allen beanspruchten Flachen abge-
schoben werden. Der Erdaushub sollte in Mieten zwischengelagert werden.

- Der im Zuge der BaumaRnahmen anfallende Erdaushub ist moglichst im Plangebiet zu verwerten.
Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfallt, ist entsprechend der abfall-
und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemaR und schadlos zu entsorgen.

- Verdichtungen bei Erdbauarbeiten sind zu vermeiden; diese sind daher bei trockener Witterung
und gutem, trockenen, brdseligen, nicht schmierenden Boden auszufiihren

- Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfillt, ist entsprechend der abfall-
und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemal und schadlos zu entsorgen

- Erhaltung der Grundwasserneubildung durch Behandlung und Versickerung des abgefiihrten
Oberflachenwassers im nordwestlich liegenden, naturnah gestalteten Versickerungsbeckens
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- Reduzierung der Gefahr von baubedingten Schadstoffeintragen in das Grundwasser durch fach-
gerechten Umgang mit Treibstoffen, Ol- und Schmierstoffen u. &., sowie regelmaRige Wartung
von Maschinen

- Verbesserung der kleinklimatischen Verhaltnisse durch entsprechende griinordnerische Malinah-
men; z.B. keine vollversiegelten Parkplatze

- Einbindung der geplanten Erweiterung in die Landschaft durch wirksame EingriinungsmaRnah-
men

- Einholung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG

7 Flachenbilanz

Nutzung Fliche inm?  [Fliche in %
Gewerbegebiet (GE 3) 3.595 67,9
Offentliche Verkehrsflache 1.110 21,0
private Ortsrandeingriinung 590 11,1
Gesamt 5.295 100
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